
����������	�
���
�


�� � ������	�����������������������

�������������� � ��� � �� � ���!
"��#�$� � ��%
&

'(")*�
�





��������		 �platnost od 1.4.2011

KERAMICKÉ KAMENIVO - LIAPOR 

Liapor je ekologicky � isté keramické kamenivo, které vzniká výpalem jíl�  v rota� ních pecích. Liapor má nízkou 
hmotnost, je pevný, tepeln�  a zvukov�  izolující, odolává kyselinám a louh� m,.
Je základem mnoha stavebních aplikací, kterým p�edává svoje dobré vlastnosti.
Dodávky Liaporu se m�� í podle objemu v m3 nebo litrech vzta�ených na voln �  sypaný stav a jeho deklarované
mno�ství se stanovuje v míst �  nalo�ení.
B� hem dopravy dochází k set�esení Liaporu.Set�esitelnost je u ozna� ení 1-4/500 a 8-16/275 13%
a u ozna� ení 4 - 8/350 12%.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 
Liapor - keramický granulát

sou� initel frakce sypná prodejní hmotnost prodejní hmotnost prodejní

ozna� ení tep.vod. hmotnost ceny ceny ceny

W.m-1.K-1 mm kg/m3 K� /m3 kg/pytel K� / pytel kg / vak K�  / vak

1 - 4 / 500 0,11 0 - 4 500±15% 1605,- 25±15% 125,- 500±15% 1795,-
4 - 8 / 350 0,10 4 - 8 350±10% 1505,- 17,5±10% 115,- 350±10% 1695,-
8 - 16 /275 0,09  8 - 16 275±15% 1405,- 13,8±15% 110,- 275±15% 1595,-

Liaflor - � ervenohn � dý granulát pro zahradní a dekora � ní ú � ely

sou� initel frakce sypná prodejní hmotnost prodejní hmotnost prodejní

ozna� ení tep.vod. hmotnost ceny ceny ceny

W.m-1.K-1 mm kg/m3 K� /m3 kg/pytel K� / pytel kg / vak K�  / vak

4 - 8 / 400 0,10  4 - 8 400±15% 1925,- 20,0±15% 155,- 400±15% 2095,-
8-16 /350 0,10  8 - 16 350±15% 1925,- 17,5±15% 155,- 350±10% 2095,-

Ekogrit - posypový materiál  ( Liadrain )

sou� initel frakce sypná prodejní hmotnost prodejní hmotnost prodejní

ozna� ení tep.vod. hmotnost ceny ceny ceny

W.m-1.K-1 mm kg/m3 K� /m3 kg/pytel K� / pytel kg / vak K�  / vak

2 - 8 D  -  2 - 8 415±20% 1425,- 20,75±20% 115,- 415±20% 1635,-

1. Voln�  lo�ené kamenivo. Sypné objemové hmotnosti jsou uved eny ve vysušeném stavu p�i 105ºC.
     P�i po�adavku na naprosto suchý materiál je nutno tut o skute� nost uvést v objednávce.
2. Pytlované zbo�í - pytle PR o objemu 50 litr � . 10 litr�  a 50 litr�  a u zimních posyp�  EKOGRIT.
    Pytle o objemu 50 l jsou dodávány á 36 ks na palet� .
   Pytle jsou dodávány na vratných zafóliovaných paletách 120x80 cm. Pytle a folie jsou recyklovatelné.
3. Balené zbo�í - velkoobjemové vaky " Big Bag " objem u 1000 litr� .Ceny jsou uvedeny v� etn�  vaku,
   p� i navrácení nepoškozeného vaku je výkupní cena 50,-K�  / ks v� . DPH.
Keramické kamenivo - dopl � kové frakce 

sou� initel frakce sypná prodejní

ozna� ení tep.vod. hmotnost ceny

W.m-1.K-1 mm kg/m3 K� /m3

0 - 4 D/500 0,12 0 - 4 500±15% 1655,- D - ozna� uje drcený materiál
0 - 4 M/310 0,1 0 - 4 310±10% 1895,- M - ozna� uje drcený materiál do omítkových sm� sí

0-4(25) 475±15% 1625,- Frakci 0-4 dodáváme té� s garantovaným hmotnostním 
1 - 4/ 0-4(50) 524±15% 1605,- podílem zrn do 2 mm v %.� íslo v závorce udává hmotnostní

475 - 575 0-4(67) 550±15% 1725,- podíl velikosti zrn do 2 mm .
1 - 4/625 0,14  0 - 4 625±15% 1625,- Na vy�ádání lze dodat další speciální frakce : 
2 - 4/450 0,11  2 - 4 450±15% 1805,- * 4 - 8 o objemových hmotnostech 800a 950 kg/m3
4 - 8/450 0,11  4 - 8 450±15% 1725,- * 8 -16 o objemových hmotnostech 600, 700 a 800kg/m3
4 - 8/600 0,14  4 - 8 600±15% 2035,-   dle speciální cenové nabídky

 

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067   fax : 469 695 160    e-mail : ruto@ruto.net    http://www.ruto.net
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THERMOAKUSTICKÝ ZDÍCÍ SYSTÉM

Tvarovky pro obvodové a vnit � ní zdivo

Zobrazení Ozna� ení Tlouš�ka Hmotnost Pevnostní T�ída Tepelný Index Po� et Spo-

Výrobní rozm� ry st� ny bez tvárnice t�ída objemové odpor R vzduchové tvarovek t�eba

L x B x H omítky (kg/ks) tvárnic hmotnosti neomítnuté nepr� zvu� - na palet� (ks/m3

( mm ) ( mm ) (kg/pal.) ( Mpa ) tvárnic st� ny nosti Rw 120x80 ks/m2) (K� /ks) (K � /m3)

brutto ( kg.m-3) (m2.K.W-1) (db)

11,5 2 500 *3,79 52 45 ks
Liapor SL 365 553 35 základní 43,8 81,- 3548,-

247/365/240 16,00 4 700 *2,99 53 5 prodlou�.

756 5 zkrácené 16 84,- 3679,-
13,7 2 600 *2,83 52 45 ks

Liatherm 365 365 652 35 základní 43,8 56,- 2453,-
247/365/240 18,3 4 800 *2,31 55 5 prodlou�.

859 5 zkrácené 16 57,5 2518,5
16 2 600 *3,28 54 45 ks

Liatherm 425 425 755 35 základní 37,7 64,- 2413,-
247/425/240 21,3 4 800 *2,66 56 5 prodlou�.

994 5 zkrácené 16 66,- 2488,-
9,5 2 650 *1,47 51 43,- 2868,-
749 75 ks 66,7

Liapor M 240 240 13,5 6 925 *1,09 53 55 základní 46,5 3101,5
247/240/240 1049 5 prodlou�. 16

17,6 12 1200 *0,72 55 5 zkrácené 50,- 3335,-
1354 AKU
11,9 2 650 *1,92 52 52,5 2798,-
749 60 ks 53,3

Liapor M 300 240 16,9 6 925 *1,43 54 40 základní 56,- 2985,-
247/300/240 1049 10 prodlou�. 16

21,9 12 1200 *0,93 58 10 zkrácené 61,- 3251,-
1350 AKU
13,4 2 650 *2,52 54 62,- 2716,-
638 45 ks 43,8

Liapor M 365 365 20,6 6 925 *1,69 56 35 základní 66,5 2913,-
247/365/240 963 AKU 5 prodlou�. 16

26,8 12 1200 *1,09 59 5 zkrácené 70,5 3088,-
1241 AKU

Tvárnice pro p � í� ky
(K� /m2)

5,6 114
Liapor PS 70 70 763 4 925 — — 130 ks 8 32,5 260,-
497/ 70 /240

12,8 100 ks 92,8
Liapor M 115 115 1315 4 1200 — 48 90 základní 11 34,- 374,-
372/115/240 AKU 10 pro d� lení

21,2 70 ks 61
Liapor M 175 175 1519 6 1300 — 54 60 základní 11 50,5 555,5
372/175/240 AKU 10 pro d� lení

Tvárnice typu Liapor S - ekologická,ekonomicky úspor ná
(K� /m2)

18,9 44,4
Liapor S 240 980 2 850 — 50 50 ks 11 47,- 517,-

372/240/240

Cena bez DPH

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695160  e-mail : ruto@ruto.net  http:// www.ruto.net
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THERMOAKUSTICKÝ ZDÍCÍ SYSTÉM
DOPL� KY KE ZDÍCÍMU SYSTÉMU
Tvárnice pro re�né a pohledové zdivo

Zobrazení Ozna� ení Tlouš�ka Hmotnost Pevnostní T�ída Tepelný Index Po� et Spo-

Výrobní rozm� ry st� ny bez tvárnice t�ída objemové odpor R vzduchové tvarovek t�eba

L x B x H omítky (kg/ks) tvárnic hmotnosti neomítnuté nepr� zvu� - na palet� (ks/m3

( mm ) ( mm ) (kg/pal.) ( Mpa ) tvárnic st� ny nosti Rw 120x80 ks/m2) (K� /ks) (K � /m3)

brutto ( kg.m-3) (m2.K.W-1) (db)

Liapor R 100 10,3 6 1200 — — 110 KS 125 33,-
400/100/200 168,00 12,5

Liapor R 195 16,2 6 1200 — 50 60 ks 64,1 49,5
400/195/200 1007 12,5

Tvárnice rohová

32 ks
Liapor M 45 º 365 20 4 750 *1,65 57 16 ks levá — 107,5 —
375/365/240 675 16 ks pravá

Tvárnice pro vyztu�ené zdivo                                                                                                                                                                                                                                    

18,1 6 850 — —
Liapor VZ 300 759 40 ks 35,7 66,- 2356.-

372/300/240 27,7 12 1200 — — 11
1155 71,- 2535,-

Dopl � ky

1,5 4 950 — — 8 —
684

Liapor B 2,5 12 1200 — — 360 ks 32 8,5 —
240/115/70 968

4,1 20 2000 — — 9,5 —
1597

Liapor U 240 6 6 850 — — 75 ks 4 52,5 210,-
247/240/240 469 ks/bm K� /bm

Liapor U 300 6,7 6 850 — — 64 ks 4 67,5 270,-
247/300/240 514 ks/bm K� /bm

Liapor U 365 7,3 6 850 — — 45 ks 4 57,5 230,-
247/365/240 523 ks/bm K� /bm

Tvárnice pro ztracené bedn � ní

ZB200 200 23,5 15 2100 — — 60 ks 9,5 31,5 299,3
435/200/250 1410

ZB 300 300 26,9 15 2100 — — 40 ks 9,5 36,5 347,-
435/300/250 1140

ZB 400 400 32,8 15 2100 — — 30 ks 9,5 46,- 437,-
435/400/250 1040

Liapor ZB 50H 500 29,5 15 2100 — — 24 ks 11 75,- 825,-
370/490/240 740

*     Hodnoty tepelného odporu neomítnuté st� ny R jsou uvedeny p�i praktické vlhkosti.

Cena bez DPH

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695160  e-mail : ruto@ruto.net  http:// www.ruto.net
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THERMOAKUSTICKÝ ZDÍCÍ SYSTÉM
PRO BROUŠENÉ ZDIVO
Tvarovky pro obvodové a vnit � ní nosné zdivo

Zobrazení Ozna� ení Tlouš�ka Hmotnost Pevnostní T�ída Tepelný Index Po� et Spo- Cena bez DPH

Výrobní rozm� ry st� ny bez tvárnice t�ída objemové odpor R vzduchové tvarovek t�eba

L x B x H omítky (kg/ks) tvárnic hmotnosti neomítnuté nepr� zvu� - na palet� (ks/m3

( mm ) ( mm ) (kg/pal.) ( Mpa ) tvárnic st� ny nosti Rw 120x80 ks/m2) (K� /ks) (K � /m3)

brutto ( kg.m-3) (m2.K.W-1) (db)

11,8 2 500 *3,85 52 45 ks 92,- 4030,-
Liapor KSL 365 566 35 základní 43,8
247/365/148 16,6 4 700 *3,02 53 5 prodlou�. 16 95,- 4161,-

782 5 zkrácené

14,2 2 600 *2,88 52 45 ks 63,- 2759,-
Liatherm K 365 674 35 základní 43,8
247/365/248 18,9 4 800 *2,34 55 5 prodlou�. 16 64,5 2821,-

886 5 zkrácené

16,5 2 600 *3,32 54 45 ks 71,- 2658,-
Liatherm K 425 778 35 základní 37,7
247/425/248 22 4 800 *2,70 56 5 prodlou�. 16 73,- 2733,-

1026 5 zkrácené

9,8 2 650 *1,49 51 50,5 3368,-
771 75 ks

Liapor KM 240 14 6 925 *1,11 53 55 základní 66,7 53.- 3535,-
247/240/248 1085 10 prodlou�. 16

18,2 12 1200 *0,73 55 10 zkrácené 56,5 3735,-
1399 AKU
12,3 2 650 *1,95 52 59,5 3091,5
773 60 ks

Liapor KM 300 17,5 6 925 *1,46 54 40 základní 53,3 62,- 3305,-
247/300/248 1084 10 prodlou� 16

22,6 12 1200 *0,95 56 10 zkrácené 67,- 3518,-
1392 AKU
13,8 2 600 *2,55 54 69,- 3000,-
656 45 ks 

Liapor KM 365 21,3 6 925 *1,73 56 35 základní 43,8 72,5 3154,-
247/365/248 994 AKU 5 prodlou�. 16

27,7 12 1200 *1,12 59 5 zkrácené 77,5 3373,-
1282 AKU

Tvárnice pro p � í� ky

100 ks
Liapor KM 115 13,3 4 1200 — 48 90 základní 92,8 42,- 462,-

372/115/248 1365 AKU 10 pro d� lení 11 K� /m2

70 ks
Liapor KM 175 21,9 6 1300 — 54 60 základní 61 57,5 632,5

372/175/248 1568 AKU 10 pro d� lení 11 K� /m2

*   Hodnoty tepelného odporu neomítnuté st� ny R jsou uvedeny p�i praktické vlhkosti.

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695160  e-mail : ruto@ruto.net  http:// www.ruto.net



��������		  platnost od 1.4.2011

DOPL� UJÍCÍ NABÍDKA KE ZDÍCÍMU SYSTÉMU

Malta pro klasické zdivo
ceny bez DPH

Tepeln�  izola� ní Pevnost Hmotnost Poznámky : K� /pytel

zdící - NORMAL v tlaku a vydatnost Odpovídá leh� ené 35 ks/pal.
malta THERMOVIT Min. 1 pytel = 30 kg = zdící malt�  I.t�ídy 159,- —
�  = 0,27 W.m-1.K-1 5 Mpa 30 l hotové malty M5

Tepeln�  izola� ní Pevnost Hmotnost Poznámky : K� /pytel
zdící - SL v tlaku a vydatnost Odpovídá leh� ené 30 ks/pal.
malta ULTRAVIT Min. 1 pytel = 20 kg = zdící malt�  I.t�ídy 198,- —
�  = 0,18 W.m-1.K-1 5 Mpa 32 l hotové malty M5

Zdící malta Pevnost Hmotnost Poznámky : K� /pytel

pro b� �né zd � ní v tlaku a vydatnost Odpovídí návrhové 30 ks/ks
BAUMIT zdící malta 100 Min. 1 pytel = 40kg= oby� ejné malt� 95,- —
�  = 1,00 W.m-1.K-1 5 Mpa 25 l hotové malty pro zd� ní t�ídy M10

Malta pro broušené zdivo

Tenkovrstvá zdící Pevnost Hmotnost Poznámky: K� /pytel

malta _ KALIBROV. v tlaku a vydatnost Odpovídá malt�  54 ks/pal.
BAUMIT Min. 1 pytel = 25kg = pro zd� ní na tenké 115,- —
�  = 1,00 W.m-1.K-1 5 Mpa 20 l hotové malty spáry(T) t�ídy M5

Omítky

Jádrová omítka 2 mm Pevnost Hmotnost Poznámky: K� /pytel

BAUMIT v tlaku a vydatnost Odpovídá jádrové 35 ks/pal.
vápenocementová 2,5 N/ 1 pytel =40 kg = sm� si pro omítky 118,- —
�  = 0,83 W.m-1.K-1 mm2 cca 2,5 m2
Thermo omítka Pevnost Hmotnost Poznámky : K� /pytel

BAUMIT v tlaku a vydatnost Odpovídá tepeln�  55 ks/pal.
tep.izol.omítka s perlitem 1,5 N/ 1 pytel=25kg=25 l izola� ní sm� si 199,- —
�  = 0,13 W.m-1.K-1 mm2 cca 1 m2 p�i tl.4cm pro omítky

Dopl � ky zdícího systému

délka Poznámky : kus� K� /ks K� /bal.

Nerezové spony Pou�ití pro spojení p �í� ek nebo nosných v balení
270 mm st� n s obvodovým zdivem, � i vzájemn� 250 19,- 4750,-

mezi sebou

ší�ky Poznámky : délka K� /m2

Výztu�né pletivo 290 mm Pou�ití pro vyztu�ení parapetního a jinak svitku v bm
350 mm oslabeného zdiva.Zamezuje vzniku trhlin, 50 70,- —
400 mm pro spojování nehomogeních materiál�

ší�ky Poznámky: délka K� /ks

Výztu�ný profil 90 mm pou�ití pro vyztu�ení parapetnmího a jinak svitku v bm
MURFOR 140 mm oslabeného zdiva. Zamezuje vzniku trhlin 3,05 170,- —
EFS/Z 190 mm

Poznámky :
Maltovací truhlík 240 mm Pou�ití pro rovnom � rné a ekonomické 

maltování lo�né spáry s volitelnou výškou — 1740,-
lo�né spáry

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695160  e-mail : ruto@ruto.net  http:// www.ruto.net
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ZÁSADY PROVÁD � NÍ ZDIVA Z TVÁRNIC LEHKÉHO BETONU 
Z LIAPORU PRO P� ESNÉ ZD� NÍ

V t� chto zásadách jsou zohledn� ny po�adavky � SN P ENV 1996-1-1(73 1101) Navrhování zd� ných konstrukcí,
� ást 1-1 : Obecná pravidla pro vyztu�ené a nevyztu�e né zd� né konstrukce a � SN P ENV 1996-2,� ást 2 : Volba
materiál� , konstruování a provád� ní zd� ných konstrukcí. Zn� ní t� chto p�edpis�  doporu� ujeme dodr�et p �i provád� ní 
zdiva z tvarovek Liapor.

1) D�íve ne� zapo � nou vlastní práce s kalibrovaným zdivem, je t�eba provést výškové zam�� ení zakládacího povrchu,
tedy míst, kde je navrhováno zdivo, pomocí nivela� ního p�ístroje. Výšky je t�eba zjiš�ovat v charakteristických místech
dispozice jako jsou napojení st� n, zalomení apod. V p�ípad�  dlouhých p�ímých st� n doporu� ujeme zjiš�ovat výšku po 
cca 2m. Po zjišt� ní výšek je pot�eba nalézt nejvyšší místo, které bude základním místem pro zalo�ení st � ny( doporu� u-
jeme toto místo p�esn�  ozna� it pro p�ípady zp� tných kontrol).
2) D�íve ne� za � neme s provád� ním vyrovnávací vrstvy, je pot�eba provést sm� rové vytý� ení konstrukce st� ny,
tj. odkud a kam bude zdivo kladeno. Vlastní vyrovnávací vrstva se provádí z tepeln�  izola� ní malty Thermovit. Za� íná 
se provád� t z nejvyššího místa ( základního ) základ� , a to v minimální tlouš�ce vrstvy 8 mm. Na tuto výšku budou vy-
rovnány všechna místa ve sm� ru kladení zdících prvk� . Tyto vyrovnávací pásy se vytvá�í postupn� . Nejd�íve se ve
vzdálenosti 2 - 4 m od základního bodu vytvo�í maltové plochy o stejné výšce. Po zavadnutí je pak aplikována mezi 
tyto výškové body vyrovnávací malta, která se stírá latí do pot�ebné nivelity. Tento postup se dále opakuje mezi t� mito 
základními body dokud není vytvo�en ucelený záb� r ( v� tšinou celistvá st� na, z rohu do rohu nebo zalomení ). Je 
pot�eba p�ipomenout, �e p �esnost m�� ení by m� la být na ± 0,5 mm,vzhelem k tomu, �e tlouš �ka lo�né spáry u kalibro-
vaného zdiva se po� ítá na 2 mm. Z toho vyplývá,�e provedení vyrovnávac í vrstvy je v� cí zásadní a její provedení 
ur� uje, zda je konstrukce st� ny z kalibrovaného zdiva realizovatelná.
3) Pokládka první �ady probíhá obdobn�  jako u zdiva provád� ného klasickou metodou zd� ní. Vše za� íná zalo�ením
rohových � i lomových prvk�  a jejím vyrovnáním. Mezi tyto prvky pak ji� probíh á ukládání jednotlivých segment�  dle
b� �ného technologického postupu zd � ní zdiva Liapor. Pro lepší zpracování doporu� ujeme aplikovat ji� do první �ady 
zdící maltu pro tenké spáry, která umo� � uje lepší urovnání na vyrovnávacím lo�i.
4) Tenkovrstvá zdící malta se dá aplikovat na kalibrované tvarovky dv� ma zp� soby: Pomocí maltovacích box� , které
zajiš�ují rovnom� rné rozprost�ení tenkovrstvé malty po povrchu tvarovky. Rozprost�ením malty pomocí nanášecího
h�ebene nebo l�íce s h �ebenem. Tyto prost�edky umo� � ují provedení tlouš�ky maltového lo�e 2 mm.
5) P�íprava probíhá v nádob�  pro míchání ru� ním elektrickým mísidlem ze suché sm� si dle návodu, který je obsa�en 
na obalu suché sm� si.
6) Tvárnice se kladou stranou s uzav�enými nebo � áste� n�  uzav�enými dutinami nahoru( nedojde k propadávání 
zdící malty do vzduchových dutin s následným zhoršením tepeln�  izola� ních vlastností zdiva a nedojde ke zvýšené
spot�eb�  malty).
7) P�i zd� ní se musí d� sledn�  dodr�ovat pravidla vazby. Tvárnice musí být p �evázány o 0,4 násobek výšky tvárnice,
minimáln�  však o 45 mm. P�i výšce tvárnic 238 mm je to tedy 96 mm. Toto pravidlo se musí obzvlášt�  pe� liv�  dodr�et 
v místech zm� ny tlouš�ky nebo výšky st� ny, jako je nap�. u parapetních st� n pod okenními otvory,ve výklencích a 
nikách, v rozích, atd.( viz oddíl 5.,odst.5.1.4 , bod 2 výše uvedené � SN).
8) Tvárnice s perem a drá�kou se kladou na sraz neb o co nejblí�e k sob �  tak, aby mezera mezi nimi nebyla v� tší 
ne� 3 mm. Tvárnice s maltovou kapsou se kladou vedl e sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla v� tší ne� 10 mm.Malto-
vá kapsa musí být vypln� na zdící maltou ihned p�i zd� ní. Pokud p�i zd� ní vzniknou mezi tvárnicemi v� tší mezery, ne� 
je uvedeno výše � i jiná vadná místa, musí být vypln� na zdící maltou ihned p�i zd� ní. ( viz oddíl 5., odst.5.1.5.,bod 3,.
oddíl 6.4., odst.6.4.2.1., bod 3. výše uvedené � SN).
9) Tvárnice s p�í� nými dutinami pro d� lení se mají do zdiva vkládat jen ve vn� jší p� tin�  délky st� ny. Nesmí se dávat ve
vrstvách nad sebou a nesmí se vkládat u parapetního zdiva pod svislé okraje otvor�  ) viz odd.5 , odst.5.1.4., bod 2.
výše uvedené � SN).
10) V místech oslabené konstrukce zdiva ( vznik koncentrovaného nap� tí, nap�. parapety) doporu� ujeme vkládat do 
ka�dé druhé spáry pomocnou výztu� ( nebo výztu�nou tkaninu) p�esahující do sousedního pilí�e o 500 mm.
11) P�i provád� ní tenkých dlouhých rovinných konstrukcí ( nap�. p�í� ky délky nad 6 m) doporu� ujeme vlo�it do ka�dé
druhé spáry pomocnou výztu� pro zdivo z d � vodu dotvarování, smrš�ování a teplotní rozta�nosti (viz odst.3.8.4 výše
uvedené � SN).
V ostatních p�ípadech platí "Zásady provád� ní zdiva z tvárnic z lehkého betonu Liaporu" .
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ZÁSADY PROVÁD � NÍ ZDIVA Z TVÁRNIC LEHKÉHO BETONU 
Z LIAPORU

V t� chto zásadách jsou zohledn� ny po�adavky � SN P ENV 1996-1-1 ( 731101), � SN P ENV 1996-2 Navrhování 
zd� ných konstrukcí, � ást I-I : Obecná pravida pro vyztu�ené zd � né konstrukce a souvisejících evropských norem, kte-
ré doporu� ujeme dodr�et i p � i provád� ní zdiva z tvárnic z lehkého betonu z Liaporu ( tato norma je doporu� ena pro 
veškeré druhy zdících materiál�  pou�ívaných v � R).

1) Tvárnice mají být a� do okam�iku zabudování chrá n� ny proti dešti fólií p�ekrývající horní vrstvu tvárnic na palet�
s dostate� ným bo� ním p�esahem. Tvárnice s vlhkostí vyšší ne� 10% nemají bý t do zdiva zabudovány( viz oddíl 6.2.,
odst. 6.2.2. výše uvedené � SN).
2) Rozpracované zdivo má být do okam�iku uzav �ení ochrán� no proti dešti nap�. lepenkou, fólií polo�enou na horní
vrstvu tvárnic s dostate� ným bo� ním p�esahem.Toto opat�ení platí i pro parapetní zdivo ( viz oddíl 6., odst. 6.7.1., 
bod 1.2. výše uvedené � SN).
3) Voda stékající ze strop�  a st�echy v pr� b� hu výstavby musí být ze stavby odvád� na tak, aby se nedostala do
rozpracovaného zdiva ) viz oddíl 6.7.,odst. 6.7.1., bod 1.2. výše uvedené � SN).
4) Tvárnice se kladou stranou s uzav�enými nebo � áste� n�  uzav�enými dutinami nahoru ( nedojde k propadávání mal- 
ty do vzduchových bublin s následným zhoršením tepeln�  izola� ních vlastností zdiva a nedojde ke zvýšené spot�eb�  
malty).
5) P�i zd� ní se musí d� sledn�  dodr�ovat pravidla vazby. Tvárnice musí být p �evázány o 0,4 násobek výšky tvárnice,
minimáln�  však o 45 mm. P�i výšce tvárnic 238 mm je to tedy 96 mm. Toto pravidlo se musí obzvlášt�  pe� liv�  dodr�et 
v místech zm� ny tlouš�ky nebo výšky st� ny jako je nap�. u parapetních st� n pod okenními otvory, ve výklencích a
nikách, v rozích, atd.( viz oddíl 5., odst.5.1.4., bod 2 výše uvedené � SN).
6) Tvárnice s perem a drá�kou se kladou na sraz neb o co nejblí�e k sob �  tak, aby mezera mezi nimi nebyla v� tší ne� 
3 mm. Tvárnice s maltovou kapsou se kladou vedle sebe tak, aby mezera mezi nimi nebyla v� tší ne� 10 mm. Maltová 
kapsa musí být vypln� na zdící maltou ihned p�i zd� ní.Pokud p�i zd� ní vzniknou mezi tvárnicemi v� tší mezery, ne� je
uvedeno výše � i jiná vadná místa, musí být vypln� na zdící maltou ihned p�i zd� ní ( viz oddíl 5., odst.5.1.5., bod 3.,
oddíl 6.4., odst. 6.4.2.1., bod 3. výše uvedené � SN).
7) Pro zdivo se doporu� uje pou�ívat zdící maltu s objemovou hmostností max . o 30- 50% vyšší, ne� je objemová 
hmotnost zd� ných tvárnic ( lehké zdící malty s ni�ší hodnotou t epelné vodivosti, tepeln�  izola� ní malty).
8) Tvárnice s p�í� nými dutinami pro d� lení se mají do zdiva vkládat jen ve vn� jší p� tin�  délky st� ny,nesmí se dávat ve
vrstvách nad sebou a nesmí se vkládat u parapetního zdiva pod svislé okraje otvor� ) viz odd.5.,odst.5.1.4., bod 2.
výše uvedené � SN).
9) V místech oslabené konstrukce zdiva ( vznik koncentrovaného nap� tí, nap�. parapety) doporu� ujeme vkládat do 
ka�dé druhé spáry pomocnou výztu� (nebo výztu�nou t kaninu ) p�esahující do sousedního pilí�e o 500 mm.
10) P�i provád� ní tenkých dlouhých roviných konstrukcí ( nap�. p�í� ky délky nad 6 m ) doporu� ujeme vlo�it do ka�dé
druhé spáry pomocnou výztu� pro zdivo z d � vodu dotvarování, smrš�ování a teplotní rozta�nosti ( viz odst.3.8.4.
výše uvedené � SN).
11) P�í� ky musí být zalo�eny na separa � ní vrstv� , nap�. nepískované lepence a od stropní konstrukce musí bý odd� -
leny poddajnou vrstvou.
12) P�í� ky s nosnými st� nami a nosné st� ny r� zných vlastností doporu� ujeme navzájem spojkovat pomocí ocelových 
pásk� , aby byla umo�n � na jejich odd� lená deformace. Nedoporu� uje se spojkovat takové st� ny pomocí vazby kapes. 
( viz odd.5.,odst. 5.1.4. výše uvedené � SN).
13) Volné st� ny delší ne� 18 m musí obsahovat dilata � ní spáru ( viz odd. 3.1.1. - Dilata� ní spáry výše uvedené � SN).
14) Výška zdiva zhotoveného b� hem jednoho dne se má omezovat, aby se p�edešlo ztrát�  stability zd� ného prvku 
a nadm� rného zatí�ení � erstvé malty ) nap�. doporu� ujeme pro p�í� ky tl. 15 mm zdít po úsecích 1,25 ~ 1,75 m za 
sm� nu ) viz odd.6.10,odst.6.10.2. výše uvedené � SN ).
15) Zdivo z tvárnic z lehkého betonu z Liaporu nemá kapilární strukturu a odnímá proto malt�  vodu podstatn�  mén�  ne�
jiné druhy zdiva. Tuto skute� nost je nutno zohlednit p�i volb�  konzistence malty pro zd� ní, zejména však u omítek. Na
viditeln�  mokrý podklad se nemá omítat. Nedoporu� ujeme omítat zdivo s vlhkostí vyšší ne� 10 % ( viz odd.6.4.,odst.
6.4.1.,bod 1. výše uvedené � SN).
16)Zdivo z tvárnic z lehkého betonu z Liaporu se m� �e omítat jednovrstvou nebo vícevrstvou omítkou. Já drová vrstva 
má být z omítkové malty s objemovou hmotností max o 40% vyšší ne� je objemová hmotnost zd � ných tvárnic. Z toho-
to doporu� ení vyplývá pou�ívat pro zdivo z tvárnic o objemové  hmotnosti do 1000 kg/m3 lehké omítky.Pokud se nepo-
u�ijí speciální tenkovrstvé typy omítek, je minimál ní tlouš�ka vnit�ní omítky 10 mm a minimální tlouš�ka vn� jší omítky
15 mm.
17) V místech styku zdiva s jinými materiály nebo konstruk� ními prvky, jako jsou p�eklady, zakrytí drá�ek pro rozvody 
apod.,doporu� ujeme vlo�it do omítek výztu�nou sí �  pro omítky s dostate� ným p�esahem( materiály r� zných objemo-
vých hmotností).
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PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠT �

Prostorové typové schodišt �  z lehkého Liaporbetonu

Vysoká kvalita a variabilita ( mo�nost zm � ny ší�ky¨ramene, po� tu a výšky stup�� ).
Povrchová úprava dle p�ání zákazníka ( dla�ba, d �evo, PVC, atd. )
Rychlámontá�, ihned pochozí.
Typová statika.
Technické poradenství.

Levoto � ivé schodišt � Pravoto � ivé schodišt �

Po� et stup��  : max. 18
Výška stupn� : 173,178,183 mm
Ší�ka ramene : 990 mm, 1090 mm
Konstruk� ní výška : 2422  a� 3294 mm
Hmotnost : cca 2 t / ks

Cena bez DPH :

ší�ka ramene 990 mm cca 34.000,-K�
ší�ka ramene 1090 mm cca 35.000,-K�

Schodiš � ová ramena p � ímá :

Tyto prvky jsou vyráb� ny jako nosné desky se schodiš�ovými stupni. Další mo�ností je schodišt �  s dolní nebo horní mezipodestou.

Schodiš � ová ramena atypická :

Schodišt�  s pevnou ší� í ramene , výškou a ší�kou stupn� , variabilita spo� ívá v mo�nostech zm � ny p� dorysného tvaru.

Zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek.
Výroba schodišt�  na základ�  odsouhlasené výrobní dokumentace.
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STROPNÍ KONSTRUKCE

Zastropení na objednávku .

Výroba t� chto prvk�  je individuální dle p�ání zákazník�  a p� izp� sobená danému p� dorysu, jak tvarov� , tak rozm� rov� .
Max. rozpon vychází ze statického výpo� tu a daného zatí�ení, obvykle lze dimenzovat do roz ponu 6500 mm (polostrop).
ší�ka prvku je omezena dopravním prost�edkem. Vyobrazené tvary jsou pouze orienta� ní, skute� né vyplynou z rozmanitosti
p� dprysu a Vašich p�edstav.

Stropní panely z lehkého betonu

Dílce LIASTROP jsou ur� eny p�edevším pro stropní a st�ešní konstrukce pro
výstavbu rodinných dom�  a bytovou výstavbu. Desky se kladou dle výkres�
skladby jako prostý nosník ( pou�ít je lze i pro ko nzolové vylo�ení ) na 
úlo�nou délku do 6 m na maltu vápenocementovou. Str opní dílce Liastrop
jsou vyráb� ny z Liaporbetonu t� ídy LC 25/28 D1,6. Prvky jsou 150, 180
a 250 mm vysoké, ší�ky max. 2,39 m ( jednotlivé ší�ky lze libovoln�  m� nit ).

Polostropní panely

Tento typ zp�a�ené stropní konstrukce spojuje výhody prefabrikac e a 
 monolitické stropní konstrukce. Základní tl. prefabrikovaného prvku
je 90-100 ,, z betonu t� ídy B35 ( dle rozp� tí ). Sou� ástí naší dodávky
je výkres skladby stropních prvk� , výrobní výkresy prvk� , statický výpo� et
a návrh výztu�e v � nc�  ( v� nce jsou provád� ny jako sou� ást zmonolit� o-
vané vrstvy ) a návrh horní výztu�e ve zmonolit � ované vrstv� . Tímto zp� -
je mo�né vy �ešit nap�íklad skryté trámy nebo pr� vlaky v p�ípad�  lokál -
ního p� ití�ení, nap �. od krovu nebo v p�ípad� , �e obvodové zdivo v n � kte-
rém podla�í není p � dorysn�  shodné se spodním podla�ím a je t �eba ho
vynášet stropní konstrukcí. Sou� ástí dokumentace je i systém podpor
prvk�  p� i vlastním zmonolitn� ní. Výhoda oproti klasickému systému filigrá-
n�  je v úspo�e stojkování ( pouze v polovin�  rozp� tí ), dále je umo�eno
pr� b� �n �  pracovat v daném podla�í, stojky minimáln �  zabírají prostor a tlouš�ka monolitické vrstvy je menší.

Ostatní prvky stropních konstrukcí

Dále nabízíme realizaci prefabrikovaných balkonových prvk�  sp�a�ených se stropními deskami systémem Isokorb nebo 
zmonolitující vrstvou. Na základ�  poptávky jsme schopni dodat mnoho jiných prvk�  podp� rných konstrukcí jako jsou
nosné st� ny ( i sendvi� ové ) sloupy,pr� vlaky, p�eklady apod. Vyrábíme veškeré typy armatury v� etn�  ohybu.

Poskytované slu�by

* zpracování nezávazné cenové nabídky dle konkrétních podmínek na základ�  poskytnutých podklad�
   ( p� dorys a �ez stavebním projektem )
* návrh stropní konstrukce
* zpracování výrobní dokumentace a statiky
* kladecí plány strop�  a ostatních konstrukcí
* výroba stropních dílc�  na základ�  odsouhlasené výrobní dokumentace
* doprava stropních dílc�  na staveništ�
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P� EKLADY SE SCHRÁNKOU PRO VN � JŠÍ
�ALUZIE Z LEHKÉHO LIAPORBETONU

Tento typ p�ekladu �eší umíst� ní p�edokenních �aluzií p �ímo do vybrání v p�ekladu s odbouráním vzniku tepelných most� .

Vybrání p�ekladu vyhovuje v� tšin�  roletových systém�  a je u ší�ky zdiva 365 mm 115x180 mm ( v x š ) a 
u ší�ky zdiva 425 mm 115x195 mm ( v x š ).

Typ Zobrazení Plné ozna� ení p�ekladu délka Hmotnost moment s = na Cena 
(typ ší�ka x výška - délka /otvor ) p�ekladu p�ekladu na mezi sklad� bez DPH

únosnosti d = po
m kg/ks dohod� K� /ks

PZ 365 x 240 - 990/750 990 57,2 3,83 s 942,-
PZ 365 x 240 - 1240/1000 1240 70,3 3,83 s 1127,-
PZ 365 x 240 - 1490/1000 1490 86,9 5,63 s 1341,-
PZ 365 x 240 - 1740/1250 1740 101,5 7,32 s 1448,-
PZ 365 x 240 - 1990/1500 1990 117,9 8,96 s 1674,-
PZ 365 x 240 - 2240/1750 2240 132 8,96 s 1861,-
PZ 365 x 240 - 2490/2000 2490 145,9 8,96 s 2044,-
PZ 365 x 240 - 2740/2250 2740 159,6 8,96 s 2267,-
PZ 365 x 240 - 2990/2500 2990 173,3 8,96 s 2452,-
PZ 365 x 240 - 3490/3000 3490 201,3 8,96 s 2732,-
PZ 425 x 240 - 990/750 990 64,8 3,86 s 1003,-
PZ 425 x 240 - 1240/1000 1240 80,3 3,86 s 1229,-
PZ 425 x 240 - 1490/1000 1490 98,2 5,71 s 1483,-
PZ 425 x 240 - 1740/1250 1740 113,7 7,47 s 1591,-
PZ 425 x 240 - 1990/1500 1990 129,2 10,38 s 1784,-
PZ 425 x 240 - 2240/1750 2240 144,8 10,38 s 2001,-
PZ 425 x 240 - 2490/2000 2490 160,3 10,38 s 2207,-
PZ 425 x 240 - 2740/2250 2740 175,8 10,38 s 2442,-
PZ 425 x 240 - 2990/2500 2990 191,4 10,38 s 2606,-
PZ 425 x 240 - 3490/3000 3490 222,5 10,38 s 3019,-

1) Zna� ení p�eklad�  - P�eklady slou�í pro ulo�ení kazety s rolovací �aluzií  do vybrání u vn� jšího líce p�ekladu a st� ny.
    P�eklady se nad otvor osazují symetricky. P�ímé p�eklady pro obvodové st� ny s kapsou pro vlo�ení �aluzie,
    výšky 240 mm a ší�ky 365 mm, 425 mm ozna� ení PZ.

2) Základní ulo�ení p �eklad�  je 245 mm, p�i sv� tlosti otvoru do 1000 mm je mo�né ulo�ení 120 mm.
    a) Pokud se p�edpokládá vedení ovládacího pásku v drá�ce v ost � ní otvoru, musí být pou�it p �eklad s ulo�ením 245 mm.
    b) Ovládací pásek v� etn�  navíjecího mechanismu m� �e být veden i po okenním rámu.

3) P�eklady jsou vyrobené z lehkého Liaporbetonu t�ídy LC8/9 D 1,2 o objemové hmotnosti cca 1100kg/m3 
   s hodnotou �  = 0,31 W.m-1.K-1
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NOSNÉ P� EKLADY 
Z LEHKÉHO LIAPORBETONU

P�íklady stavby p�eklad�

Typ Zobrazení Plné ozna� ení p�ekladu délka Hmotnost moment s = na Cena 
(typ ší�ka x výška - délka /otvor ) p�ekladu p�ekladu na mezi sklad� bez DPH

únosnosti d = po
mm kg/ks kNm dohod� K� /ks

PN 115 x 115 - 865/625 865 11,2 1,5 d 186,-
PN 115 x 115 - 990/750 990 12,8 1,5 s 231,-
PN 115 x 115 - 1240/1000 1240 16.0 1,5 s 264,-
PN 115 x 115 - 1490/1000 1490 19,2 1,5 s 344,-
PN 115 x 115 - 1740/1250 1740 22,5 1,5 s 379,-
PN 115 x 115 - 1990/1500 1990 25,7 1,5 s 438,-
PN 115 x 115 - 2240/1750 2240 28,9 1,5 s 478,-
PN 115 x 115 - 2490/2000 2490 32,1 1,5 s 513,-
PN 175 x 115 - 865/625 865 17,3 2,25 d 256,-
PN 175 x 115 - 990/750 990 19,9 2,25 s 316,-
PN 175 x 115 - 1240/1000 1240 25 2,25 s 399,-
PN 175 x 115 - 1490/1000 1490 30 2,25 s 479,-
PN 175 x 115 - 1740/1250 1740 35 2,25 s 529,-
PN 175 x 115 - 1990/1500 1990 40 2,25 s 608,-
PN 175 x 115 - 2240/1750 2240 45,1 2,25 s 648,-
PN 175 x 115 - 2490/2000 2490 50,1 2,25 s 723,-
PS 115 x 240 - 865/625 865 22,4 4,96 d 331,-
PS 115 x 240 - 990/750 990 25,6 4,96 s 366,-
PS 115 x 240 - 1240/1000 1240 32,1 4,96 s 459,-
PS 115 x 240 - 1490/1000 1490 38,5 4,96 s 559,-
PS 115 x 240 - 1740/1250 1740 45 4,96 s 644,-
PS 115 x 240 - 1990/1500 1990 51,4 4,96 s 733,-
PS 115 x 240 - 2240/1750 2240 57,9 4,96 s 828,-
PS 115 x 240 - 2490/2000 2490 64,4 4,96 s 918,-
PS 115 x 240 - 2990/2500 2990 77,3 4,96 s 1079,-
PS 115 x 240 - 3490/3000 2490 90,2 4,96 s 1243,-
PS 175 x 240 - 865/625 865 34,4 7,47 d 488,-
PS 175 x 240 - 990/750 990 39,4 7,47 s 565,-
PS 175 x 240 - 1240/1000 1240 49,4 7,47 s 688,-
PS 175 x 240 - 1740/1250 1490 59,3 7,47 s 822,-
PS 175 x 240 - 1740/1250 1740 69,3 7,47 s 965,-
PS 175 x 240 - 1990/1500 1990 79,2 7,47 s 1090,-
PS 175 x 240 - 2240/1750 2240 89,2 7,47 s 1233,-
PS 175 x 240 - 2490/2000 2490 99,1 7,47 s 1361,-
PS 175 x 240 - 2990/2500 2990 119,7 7,47 d 1558,-
PS 175 x 240 - 3490/3000 3490 139,7 7,47 d 1783,-
PS 240 x 240 - 865/625 865 47,5 12,06 d 672,-
PS 240 X 240 - 990/750 990 54,3 12,06 s 744,-
PS 240 x 240 - 1240/1000 1240 68 12,06 s 929,-
PS 240 x 240 - 1490/1000 1490 81,7 12,06 s 1109,-
PS 240 x 240 - 1740/1250 1740 95,5 12,06 s 1289,-
PS 240 x 240 - 1990/1500 1990 109,2 12,06 s 1491,-
PS 240 x 240 - 2240/1750 2240 122,9 12,06 s 1670,-
PS 240 x 240 - 2490/2000 2490 136,6 120,06 s 1843,-
PSI 175 x 240 - 865/625 865 30,8 7,36 d 502,-
PSI 175 x 240 - 990/750 990 35,2 7,36 s 568,-
PSI 175 x 240 - 1240/1000 1240 44,1 7,36 s 716,-
PSI 175 x 240 - 1490/1000 1490 53 7,36 s 870,-
PSI 175 x 240 - 1740/1250 1740 61,9 7,36 s 1003,-
PSI 175 x 240 - 1990/1500 1990 70,8 7,36 s 1133,-
PSI 175 x 240 - 2240/1750 2240 79,7 7,36 s 1270,-
PSI 175 x 240 - 2490/2000 2490 88,5 7,36 s 1407,-
PSI 175 x 240 - 2990/2500 2990 99 7,36 d 1561,-
PSI 175 x 240 - 3490/3000 3490 115,7 7,36 d 1796,-

Zna� ení p �eklad �  : 
* P�ímé p�eklady výšky 115 mm jsou zna� eny PN ( p�eklady nízké )
* P�ímé p�eklady výšky 240 mm jsou zna� eny PS ( p�eklady st�ední )
* P�ímé p�eklady výšky 240 mm jsou zna� eny PSI ( p�eklady st�ední s izolací )

Základní ulo�ení p �eklad�  je 245 mm, p�i sv� tlosti otvoru do 1000 mm je mo�né ulo�ení 120 mm.

P�eklady jsou vyrobené z lehkého Liaporbetonu t�ídy LC 8/9 o objemové hmotnosti cca 1100 kg/m3 s hodnotou �  = 0,31W.m-1.K-1
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Betonová zámková dla�ba

Zobrazení Ozna� ení Rozm� ry LxB Výška H spot�eba 

mm mm ks m2 kg ks/m2 p�írodní barevná colormix osta�ená

Kampa 80 320 7,04 1328 328,- 368,- 408,-

Nostalgie 60 1120 7,9 1120 278,- 318,- 358,-

60 300 8,3 1180 36 258,- 286,- 326,-
Beha-stone 200 x 165 80 240 6,64 1270 36 302,- 342,- 382,-

100 240 6,64 1340 36 368,- 408,- 448,-

Uni 225 x 112,5 60 350 8,99 1280 39 259,- 299,- 339,-

Decor 230 x 140 60 350 9,3 1290 39 259,- 299,- 339,-
(.90)

60 880 8,8 1200 100 261,- 301,- 341,-
Kolonáda 100 x 100 80 704 7,04 1288 100 308,- 348,- 388,-

Promenáda 60 480 9,6 1228 50 254,- 294,- 334,-
rovné hrany 200 x 100 254,- 294,- 334,-
Promenáda 80 384 7,68 1320 50 294,- 334,- 334,-

Diana I. 320 x 240 80 90 6,92 1270 13 325,- 370,- 410,-

Diana II. 240 x 240 80 120 6,92 1270 17 324,- 369,- 409,-

Diana III. 160 X 240 80 200 7,68 1406 26 323,- 368,- 408,-

Diana XXL 800 x 400 100 18 5,76 1434 3,13 655,- 685,- 685,-

Eko-flor 200 x 200 80 200 8 1440 26 324,- 368,- 408,-

Betonový 
blo � ek 240 x 115 70 300 8,28 1210 36 9,- 11,- 11,-

Promenáda 
slepecká 200 x 100 80 480 9,6 1228 50 397,- 437,- —

Provedení osta �ený povrch + 50,- K � / m2 bez DPH
Provedení nášlapná vrstva hrubý povrch + 120,- K �  / m2 bez DPH

Barevné dla�by se dodávají v odstínech : hn � dá, antracit, � ervená, okrová
Jiné barvy se dodávají na objednávku

Cena za m2 bez DPHObsah palety

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net



��������		   platnost od 1.4.2011

Prvky pro op � rné a okrasné zdi

Zobrazení Ozna� ení spot�eba 

ks kg ks/m2

pláš� 20 420 11,5
Viola mini

dno
  570 x 377 x 300 16 542 8

Viola

pláš� 72 792 20,8
Astra mini

dno

Astra 16 486 8,8

pláš� 16 883 8
Rosa

dno
pláš� 12 674 6,2

Patio
dno

Barevné prvky pro op � rné a okrasné zdi se dodávají v odstínech - hn � dá, � ervená a okrová.

Obrubníky

Zobrazení Ozna� ení Rozm� ry LxB Výška H spot�eba 

mm mm ks m2 kg ks/m2

Zahradní 500 x 50 200 120 1200 2
obrubník 500 x 80 250 60 1440 2

1000 x 100 250 24 1350 1
Silni � ní 1000 x 150 250 16 1376 1
obrubník 500 x 150 250 32 1224 2

Palisády
Vera 110 x 110 400 64 672 9

600 84 1327
400 120 1140

Paso 120 x 100 600 112 1570 10
800 60 1100

Trapézová 80/120 x120 400 72 778 barevná colormix

štípaná 77,- 82,-

Prvky in�enýrského stavitelství
250 x 210 80 168 1453 4

P� íkopová 
tvárnice 330 x 590 80 30 1380 3

Plotová tvarovka - NOVINKA

MALÁ 60 2130

VELKÁ 10 710

p�írodní šedá

68,-

59,-

60,-

Obsah palety Cena za ks bez DPH

p�írodní šedá

33,5
barevná

42,5
57,5
110,-
128,5
92,5

81,5
65,5
100,-
140,5

Obsah palety Cena za ks bez DPHRozm� ry L x B x H

480 x 320 x 250

2 kusy

118,-
mm p�írodní šedá barevná

105,-

15,-

300 x 260 x 200 39,- 43,-

1 kus 17,-

500 x 380 x 300 112,- 128,-

600 x 460 x 300 138,- 168,-

1 kus 27,-
800 x 380 x 300 152,- 182,-

2 kusy 27,-

390 X 390 X 240 74,-

510 X 510 X 240 182,-

43,5
72,5
57,5
87,-

128,5

76,5
140,-
163,-

52,-

115,-

144.- 174,-

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net
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Velkoformátová dla�ba - beton

Zobrazení Síla spot�eba

mm ks m2 kg ks/m2

50 40 9,6 1100 4,17

50 22 5,5 1150 4

tryskaná 28 7 801

vymývaná jemný št � rk   400 x 400 50 40 6,4 850 6,25
vymývaná hrubý št � rk
tryskaná 84 13,44 1535

37 88 7,92 615 11,1
tryskaná 50 112 10,08 1147

Schody 

Zobrazení

ks kg

L x B x H  ( výška )

4 286

4 414

Krycí desky

Rovná štípaná 120 1140
hladká 390 x 270 x 60 80 830
hladká 500 x 270 x 60 80 1030

Sedlová štípaná 390 x 270 x 60 80 830
štípaná 500 x 270 x 60 80 1030
štípaná 390 x 480 x 75 57 1280

Sloupové hlavice
hladká 490 x 490 x 85 40 1150
štípaná 490 x 490 x 85 40 1150
štípaná 600 x 600 x 80 16 560
hladká 500 x 300 x 60 80 1100
štípaná 500 x 300 x 60 80 1100

zahradní tvarovka 
schod 300 x 1200 x 180

Rozm� ry L X BOzna� ení Obsah palety Cena za ks

povrch mm

hladká

šedá -

hladká

vymývaná jemný št � rk

82,-
vymývaná jemný št � rk 600 x 400 93,-

300 x 300

Ozna� ení Rozm� ry Obsah palety Cena K� /ks bez DPH

schod 300 x 800 x 180

r� �ová

p�írodní � ernobílá

zahradní tvarovka 
1079,- 1319,-

1539,- 1789,-

58,-

57,-
70,-
70,-

hladká 38,-

85,-
105,-

150,-

vymývaná hrubý št � rk
hladká

117,-

93,-

vymývaná hrubý št � rk

96,-
500 x 500

86,-

117,-

390 x 270 x 40 85,- 98,-
74,-
92,-

95,-
108,-

120,-

87,-
108,-
98,-

150,-
150,-

113,-
126,-

bez DPH

132,-
145,-
190,-

158,-
171,-
219,-

šedá barevná

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net
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Betonové dílce VARIOBLOK

Betonové dílce VARIOBLOK  se pou�ívají pro montá� op � rných zdí, ochranných hrází proti vod� , box�  pro sypké 
materiály, stájí pro zví�ata, podezdívek plot� , apod.

Betonové úhelníky
zatí�ení do 5 kN/m2 ( auto do 2,5 t)

Hmotnost

kg

115
125
150
165
210
275
300

zatí�ení do 16 kN/m2 ( auto do 30 t)
Hmotnost

kg

320
360
430
545
770
810
820

* Statická výztu� - sva �ený ocelový koš
Uvedené ceny jsou FCO Lias Vintí � ov
Silni � ní panely
Silni� ní panely se vyu�ívají pro výstavbu provizorních ú � elových komunikací, do� asných objízdných tras, kryt�
stálých silnic IV. T�ídy, zp� vn� ných ploch, parkovacích stání apod.

Základním p�edpokladem pro �ádnou funkci silni� ních panel�  je celoplošné podep�ení urovnaným a zhutn� ným
podkladem bez lokálních nerovností ( nap�. zhutn� ná plá�  se št� rkovým posypem tl. 200 mm ).
Výhodou t� chto prvk�  je snadná demontá� a následné pou�ití na jiné stav ební akci.

2.330,-

3000 x 2000 x 150 2250 4.500,-

mm kg

3000 x 1000 x 150 1125

Zobrazení Rozm� ry Hmotnost Cena za ks

STAT* 2976,-
150 x 80 x 100 x 15 STAT* 3157,-
140 x 80 x 100 x 15

100 x 60 x 100 x 15 STAT* 2136,-
120 x 65 x 100 x 15 2483,-STAT*

60 x 50 x 100 x 15 STAT* 1444,-
80 x 50 x 100 x 15 STAT* 1724,-

cm

50 x 50 x 100 x 15 STAT* 1311,-

Zobrazení Rozm� ry  H x F x B x D Výztu� Cena bez DPH

140 x 90 x 50 x 10 STAT* 1265,-
150 x 100 x 50 x 10 STAT* 1366,-

60 x 50 x 50 x 10 STAT* 671,-
80 x 50 x 50 x 10 STAT* 765,-

Cena bez DPH

cm

50 x 50 x 50 x 10 STAT * 615,-

6.100,-3000 x 2000 x 200 3000

1600 x 800 x 400

3000 x 1000 x 200 1500 3.140,-

1200 2810,-

Rozm� ry Hmotnost

mm kg
Cena za ks bez DPH

800 x 800 x 400 600 1425,-

Zobrazení Rozm� ry  H x F x B x D Výztu�

100 x 60 x 50 x 10 STAT* 913,-
120 x 60 x 50 x 10 STAT* 1011,-

bez DPH

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax. 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net
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P�írodní pískovec OSTROM	

Druh Rozm� r Jednotka Cena

Pískovce výrobky
Lomový kámen neupravený net�íd� ný t 224,-
Lomový kámen neupravený záhozový t 3360,-
Lomový kámen štípaný d.30-80 v.10-40 š.10-20 cm t 3360,-
Masívní obklad pro �ádkové zdivo v. 15, 20 cm m2 1109,-
Masívní obklad pro �ád.zdivo s bosá�í v. 15, 20 cm m2 1344,-
Dla�ba pásová do 5 cm š. 20, 30, 40 cm m2 1680,-
Dla�ba typizovaná brouš.do 5 cm 30x30,40x40,50x50,60x40 m2 1680,-
Dla�ba-desky individuální broušené do 5 cm m2 1680,-
p�i tl.více ne� 5 cm je na 1 cm navíc p � irá�ka 20%

Obklad  individuální desky broušené do 5 cm m2 1904,-
Obklad a dla�eb.desky s povrch.úpr. do 5 cm m2 2608,-
p�i tl.více ne� 5 cm je na 1 cm navíc p � irá�ka 20%

Obklad a dla�eb.desky - šablonové kusy m2 navíc 20%
Krbové díly dle kalkulace
Obklad štípaný �emínek  5 x 10 cm tl. 1 a� 2 cm m2 896,-
Obklad štípaný zonato  20 x 10 cm tl. 3 a� 3 cm m2 1402,-
Obklad štípaný zonato  d.20a� 80, v.5-10 cm,tl.3-6 cm m2 1402,-
Kostka štípaná 6 x 6 x 6 cm t 7207,-
Kostka štípaná 8-10 x 10 x 10 t 5751,-

Pískovce polotovar
Od�ezky kamene m2 314,-
Anglická dla�ba m2 650,-
Krajiny m2 650,-
Surové bloky t�ída A skladové m3 16240,-
Surové bloky t�ída A na míru m3 18480,-
Polotovary -  hranoly do 0,21 m3 m3 50400,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

Druh Cena / ks
Pískovcové prvky do zahrady
Bonsai miska 2880,-

Kv� tiná�  1 hrub�  sekaný,nepravid.tvar 4320,-
Kv� tiná�  2 kamenická povrch.úprava 6560,-
Kv� tiná�  3 dekora� ní reliéf 7760,-
Lampa 1  80 x 40 x 40 3700,-
Lampa 2  130 x 50 x 50 11220,-
Lampa 3  130 x 50 x 50 13110,-
Pískovcová fauna 1 50 x 50 x 30 4370,-
Pískovcová fauna 2 cca 150 kg 8000,-
Pískovcová fauna 3 10930,-
Veselý kámen malý cca 20 kg 30 x 30 x 30 1100,-
Veselý kámen velký cca 70 kg 50 x 50 x 50 3800,-

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax: 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://ww.ruto.net
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P�írodní pískovec KOCBE
 E
Druh Rozm� r 1 t = m2 Cena m2 Cena t

Zdící štípané materiály
St�ední stavební kámen 15-20 x  15-30 x 20-45 cm 2 - 2,5 m2 2340,-
Malý stavební kámen 8-15 x 10-15 x 15-35 cm 4 - 4,5 m2 2470,-
Kámen na suché zd� ní výška 8-15 cm 5 m2 2275,-
Štípaný stavební kámen 20 x 20 x 40 cm ± 3 cm 2,25 - 3 m2 2860,-
� ádkové zdivo 25 x 25 x 30-45 cm ± 3 cm 2,25 - 3 m2 2860,-
Štípaný haklík 10 x 10 x 20-40 cm 4 m2 3510,-
� ezaný haklík 10 x 10 x 20-40 cm 4 m2

Obkladové materiály
Štípaný obklad síla 5-10 cm 7 - 8 m2    780,. 4680,-
� ezaný obklad dle p�ání zákazníka
� ezaný �emínek,oboustr.štípaný výška 10cm, síla 3-4 cm

Dla�by štípané
Štípané kostky 4 - 6 cm 9 - 9,5 m2 560,- 5330,-
Štípané kostky 6 - 8 cm 6,5 - 7 m2 686,- 4810,-
Štípané kostky 8 - 10 cm 5,5 - 6 m2 715,- 4290,-
Štípané kostky 15 - 17 cm 3 - 3,5 m2 928,- 3250,-

Dla�by � ezané
Anglická dla�ba síla 3 cm, 5 cm, 7 cm 1430,-
Pásová dla�ba ší�e 30 nebo 40 cm,r� zné dél.
� ezaná obruba dle p�ání zákazníka
� ezané šlapáky

Drátokoš 300,-K� /ks

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec
tel. 469 696 067  fax: 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://ww.ruto.net
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MuraBet  dla�ební kostka tlouš � ka 6 cm

Název Barva K�  / m2

Holland hladký šedá 160,-
grafitová,� ervená,tmavohn� dá 183,-
zlatý podzim D,D2 300,-

Holland vymývaný bílý,šedý,antracitový,hn� dý 330,-
pískovcový,rubínový 350,-

Behad šedá 163,-
grafitová,� ervená 183,-

Sonata vymývaná bílá,šedá,antracitová,hn� dá 330,-
pískovcová,rubínová 350,-

Sonata hladká zlatý podzim D1,D2 300,-
šedá,grafitová,� ervená,�lutá 260,-
tmavohn� dá,sv� tlehn� dá 260,-

Rodosse zlatý podzim 300,-
šedá,grafitová,� ervená,�lutá 260,-
tmavohn� dá,sv� tlehn� dá 260,-

Cypryjska zlatý podzim D1,D2 300,-
Granit vymývaná bílá,šedá,antracitová,hn� dá 350,-

pískovcová,rubínová 375,-
Granit hladká zlatý podzim D1.D2 300,-
Stone hladký šedá,grafitová,� ervená 300,-
Stone vymývaný bílá,šedá,antracitová 350,-

pískovcová,rubínová 375,-
Zatrav � ovací tvárnice 60 x 40 x 8    šedá 54,-

60 x 40 x 8 grafitová,� ervená,tmavohn� dá 58,-
60 x 40 x 10  šedá 71,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec 
tel. 469 696 067  fax : 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net
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DREWBET  kompletní oplocení
Název Barva K� / ks

A1 - štípaný blok ( podezdívka ) zlatý podzim D1 a D2 133,-
bílá, �lutá 118,-
grafit,� ervená,hn� dá,olivová 110,-

A2 - štípaný blok( sloupek ) zlatý podzim D1 a D2 133,-
bílá, �lutá 125,-
grafit,� ervená,hn� dá,olivová 118,-

A3 - tvarovka ( podezdívka ) zlatý podzim D1 a D2 133,-
bílá, �lutá 118,-
grafit,� ervená.hn� dá,olivová 110,-

B1 - štípaný blok ( podezdívka ) zlatý podzim D1 a D2 173,-
bílá,�lutá 157,-
grafit,� ervená,hn� dá,olivová 149,-

B2 - štípaný blok ( sloupek ) zlatý podzim D1 a D2 188,-
bílá,�lutá 172,-
grafit,� ervená,hn� dá,olivová 165,-

L - rohová sloupková tvarovka ( pravá) zlatý podzim D1 a D2 19,-
bílá,�lutá 17,-
grafit,� ervená,hn� dá 16,-
šedá 15,-

L - rohová sloupková tvarovka ( levá ) zlatý podzim D1 a D2 19,-
bílá,�lutá 17,-
grafit,� ervená,hn� dá 16,-
šedá 15,-

J - obkladová tvarovka ( jednoduchá ) zlatý podzim D1 a D2 19,-
bílá,�lutá 17,-
grafit,� ervená,hn� dá 16,-
šedá 15,-

C1 - rýhovaný blok ( sloupek ) zlatý podzim D1 a D2 78,-
bílá,�lutá 62,-
hn� dá,� ervená,olivová 62,-
šedá 55,-

C2 - rýhovaný blok ( podezdívka ) zlatý podzim D1 a D2 70,-
bílá,�lutá 55,-
hn� dá,� ervená,olivová 55,-
šedá 46,-

E1 - st � íška ( valbová ) 44 x 28 cm grafit,� ervená,hn� dá 157,-
E2 - st � íška ( sedlová ) 50 x 28 cm grafit,� ervená,hn� dá 172,-
E3 - st � íška ( valbová ) 44 x 44 cm grafit,� ervená,hn� dá 204,-
E4 - st � íška ( sedlová ) 44 x 44 cm grafit,� ervená,hn� dá 204,-
E5 - st � íška ( valbová ) 36 x 36 cm grafit,� ervená,hn� dá 172,-
E6 - st � íška ( sedlová ) 36 x 36 cm grafit,� ervená,hn� dá 172,-
E7 - st � íška ( sedlová ) 25 x 31 cm grafit,hn� dá 62,-
E8 - st � íška (sedlová) 25 x 31 štípané � elo grafit,hn� dá 93,-
D1 - blok plný šedá 62,-
D2 - blok s vý �ezem šedá 62,-
D3 - prahová deska ( �elezobeton ) šedá 220 x 21,5 x 13 cm 786,-

šedá 273 x 21,5 x 13 cm 864,-
Gazon ( vibrovaný beton ) pr.50x30 grafit,� ervená 188,-

šedá 157,-

Ceny jsou uvedeny bez DPH 20%

RUTO s.r.o. He�man� v M� stec 
tel. 469 696 067  fax : 469 695 160  e-mail : ruto@ruto.net  http://www.ruto.net
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HOUPACÍ SÍT�  A SEDA� KY 

Z Ji�ní Ameriky ( Kolumbie, Brazílie )

OUTDOOR objednací MOC Akce
kód s DPH s DPH

barva sít�

HOUPACÍ SÍT�  A SEDA� KY  "LA SIESTA"

Houpací sí�  " LA SIESTA FLORA" - family Novinka! FLH18-2,3 3 390,00

Houpací sí�  " LA SIESTA BOTANICA" - double Novinka! BOH16-2 2 490,00
Houpací sí�  " LA SIESTA BOTANICA" - family Novinka! BOH18-2 2 790,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA BOTANICA" - double Novinka! BOC16-2 2 790,00

Houpací sí�  " LA SIESTA CASERA" - double CSH16-6 2 490,00
Houpací sí�  " LA SIESTA CASERA" - family CSH18-6 2 790,00
Houpací seda� ka " LA SIESTA CASERA" CSC16-6 2 790,00
Houpací seda� ka " LA SIESTA CASERA LOUNGER" CSL21-6 3 390,00

Houpací sí�  " LA SIESTA ISLE� A" - single Novinka! ISH14-5 1 790,00 1 590,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA ISLE� A" - single Novinka! ISR11-5 2 190,00 1 990,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA ISLE� A" - single Novinka! ISC14-5 2 190,00 1 990,00

Houpací sí�  "LA SIESTA MODESTA" - single MOH14-1 1 790,00 1 590,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA MODESTA" - single MOR11-1 2 190,00 1 990,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA MODESTA" - single MOC14-1 2 190,00 1 990,00

Houpací sí� " LA SIESTA CAROLINA" - double CAH16-2,4,5 2 790,00 2 590,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA CAROLINA" - double CAC16-2,4,5 2 790,00 2 590,00
Povlak na polštá�ek "LA SIESTA CAROLINA" CAP04-2,4,5 359,00

Houpací sí�  "LA SIESTA ARHUACO" - double ARH16-9 2 490,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA ARHUACO" - double ARC16-9 2 590,00

Houpací sí�  "LA SIESTA PINTORESCA" - double PIH16-2 2 490,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA PINTORESCA" - double PIC16-2 2 590,00

Houpací sí�  "LA SIESTA REGALO" - double REH16-5 2 490,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA REGALO" - double REC16-5 2 590,00

Houpací sí�  "LA SIESTA COLOMBIANA" - double COH16-1,2 2 490,00

Houpací sí�  "LA SIESTA CURRAMBERA" - single CUH14-2,3,4,5 1 590,00
Houpací sí�  "LA SIESTA CURRAMBERA" - double CUH16-2,3,4,5 1 990,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA CURRAMBERA" - single CUR11-2,3,4,5 1 990,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA CURRAMBERA" - single CUC14-2,3,4,5 1 990,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA CURRAMBERA LOUNGER" CUL21-2,3,4,5 2 790,00 2 590,00

Houpací sí�  " LA SIESTA CARIBE� A" - single CIH14-3,7 1 490,00 1 290,00
Houpací sí�  s ty� emi " LA SIESTA CARIBE� A" - single CIR11-3,7 1 590,00
Houpací seda� ka " LA SIESTA CARIBE� A" - single CIC14-3,7 1 590,00

Houpací sí�  " LA SIESTA SONRIENTE" - double SOH16-4 2 990,00
Houpací seda� ka " LA SIESTA SONRIENTE LOUNGER" SOL21-4 3 490,00

Houpací sí�  "LA SIESTA MARÉS" - family Novinka! MAH18-5,7 4 490,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA MARÉS" - kingsize Novinka! MAC18-5,7 3 490,00

Houpací sí�  " LA SIESTA ENAMORADA" - family ENH17-1 4 790,00
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Houpací sí�  " LA SIESTA DECORATIVA" - double DEH16-1 3 190,00

Houpací sí�  " LA SIESTA ROMÁNTICA" - double ROH16-1 2 490,00

Houpací seda� ka "LA SIESTA CARI� O" - double CRC16-1 2 790,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA CARI� O" - double CRC16-2,3 3 190,00 2 990,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA CARI� O" - kingsize CRC19-1 2 990,00

Houpací sí�  "LA SIESTA BAIANA" - single BAH14-2 2 490,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA BAIANA" - double BAR14-2 3 490,00
Houpací seda� ka "LA SIESTA BAIANA" - single BAC14-2 2 990,00

Houpací sí�  " LA SIESTA MEXICANA" - family MXH24-1,8 2 790,00

Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA VIRGINIA" - double NRR14-11 2 190,00 1 990,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA ALABAMA" - double NQR14-21 4 190,00 3 990,00
Houpací k�eslo "LA SIESTA ALABAMA" NQC10-21 3 390,00
Houpací sí�  s ty� emi "LA SIESTA LOUISIANA" - double NBR14-44 7 990,00

Houpací sí�  pro miminka "LA SIESTA YAYITA" - bavlna YABP-1 1 790,00 1 590,00
Houpací sí�  pro miminka "LA SIESTA YAYITA" -100% bio bavlna YABN-1 1 990,00
Stojan na houpací sí�  pro miminka "LA SIESTA YAYITA" YAS02-1 2 290,00
Houpací sí�  pro miminka se stojanem "LA SIESTA YAYITA" YASP-11 3 990,00 3 790,00

Houpací pytel pro d� ti "LA SIESTA JOKI" JOD70-34 2 190,00 1 990,00

Houpací sí�  pro d� ti "LA SIESTA CHICA" CHH10-2 1 190,00
Houpací seda� ka pro d� ti "LA SIESTA CHICA" CHC10-2 1 490,00

Cestovní houpací sí�  "LA SIESTA RUCKSACKINA" - single RUH14-4 590,00

DOPL	 KY K SÍTÍM  "LA SIESTA"

Stole� ek "LA SIESTA" MET35-8 790,00 590,00
Záv� sná kapsa "LA SIESTA" UT-1 190,00
Povlak na polštá� "LA SIESTA" UN-1 330,00 290,00
Povlak na polštá� "LA SIESTA" UN-2,3,5,6,7 349,00 290,00
Výpl�  do polštá�e "LA SIESTA" PC-40 150,00

Stojan "LA SIESTA NORTH AMERICAN STYLE" - sí� NMS20-1 4 290,00 3 990,00
Stojan "LA SIESTA MEDITERRÁNEO" - sí� MES12-1,3 4 290,00 3 990,00
Stojan "LA SIESTA BARCO" - sí� BAS20-1 9 990,00 8 990,00
Stojan "LA SIESTA ROMANO" - seda� ka ROA16-8 6 290,00 5 990,00
Stojan "LA SIESTA MEDITERRÁNEO" - seda� ka MEA12-9 4 290,00 3 990,00

Uchycení houpací sít�  "LA SIESTA PRÁCTICO" PR-06 490,00
Uchycení houpací sít�  "LA SIESTA ALLROUND" AL-08 690,00 590,00
Uchycení houpací seda� ky "LA SIESTA SEGURO" AS-03 390,00 290,00
Uchycení houpací seda� ky "LA SIESTA SEGURO CONFORT" AS-05 590,00 490,00

Uchycení šroub s hákem "LA SIESTA" HH-01 149,00
Uchycení karabina "LA SIESTA" - sí� KH-14 149,00
Uchycení oto� ný úchyt "LA SIESTA" WS-10 229,00 199,00
Uchycení karabina "LA SIESTA" - seda� ka KH-10 99,00
Uchycení pru�ina "LA SIESTA" HF-01 299,00 259,00
Uchycení šroub s okem "LA SIESTA" RH-12 159,00
Uchycení lano "LA SIESTA" - 3m PS-03 99,00
Uchycení lano "LA SIESTA" - 5m PS-05 149,00

HOUPACÍ SÍT� , SEDA� KY A DOPL 	 KY "Ticket To The Moon"

Houpací sí�  COMPACT "TTTM" THC-34 1 290,00 1 190,00
Houpací sí�  SINGLE "TTTM"       THS-0824, 3935 990,00
Houpací sí�  DOUBLE "TTTM"                 THD-0837, 3914, 2422, 3406, 3734 1 290,00 1 190,00
Houpací sí�  KINGSIZE "TTTM" THK-3936 1 590,00

Dopl� ky "TTTM" (tašti� ka na klí� e) TK-24 159,00
Dopl� ky "TTTM" (plá�ová deka) TT-0939 990,00
Dopl� ky "TTTM" (námo�ní lano se smy� kou - pár) TR-1 290,00
Dopl� ky "TTTM" (moskytiéra) TM-1 1 590,00
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P� írodní drcené kamenivo

tuna m3
 2 / 5 574,- 918,-
 4 / 8 574,- 918,-
 11/ 22 449,- 718,-

T� íd� né prané oblázky

tuna m3
 4 / 8 bílý 619,- 990,-
 8 / 16 bílý 465,- 744,-
16 / 32 bílý 455,- 728,-
 8 / 16 hn� dý 430,- 688,-
16 / 32 hn� dý 410,- 656,-
 4 / 8 drcený hn � dý 406,- 650,-
 8 / 16 drcený hn � dý 396,- 634,-

K� rový mul �

Bílý vápenec

Bílý vápenec drcený

Písek technický

K�emi � itý pytlovaný
K�emi � itý volný
p� írodní t � �ený tuna

Cement

cement 32,5 III/A / 25 kg

Lávová dr �

Lávová dr �  8-16  5 l
Lávová dr �  8-16  20 l

61,-
Cena bez DPH Cena s DPH 

m3
1188,-
893,-

761,-

874,-
826,-
787,-
780,-

Druh Cena bez DPH Cena s DPH 
14,- K� / l 16,80 K� /l

Druh písku Cena bez DPH Cena s DPH 
139,-/ 50kg pytel 167,-

Druh kameniva Cena bez DPH Cena s DPH

Druh kameniva

1102,-
1102,-
862,-

Cena bez DPH Cena s DPH

m3

270,48 324,57

Druh mul� e
583,-k	 rový mul �  smrkový 700,-

Cena bez DPH / m3 Cena s DPH / m3

1783,-K� / m3 2140,-

260,-K�
70,- K�

Druh Cena bez DPH Cena s DPH 
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1) Veškeré uvedené ceny se rozumí fco provozovna No vý Dv 	 r u He�manova M � stce

2) Ceny neobsahují DPH

3) Paletové hospodá � ství
* Zdící prvky  - dodáváme na paletách 120 x 80 cm
  Varianty vypo�ádání palet : a) P�i navrácení do 60 - ti dn�

Prodejní cena palety je 260,- K� /ks
Výkupní cena je 230,- K� /ks
b) P�i navrácení po 60 -  ti dnech
Prodejní cena palety je 260,- K� /ks
Výkupní cena je 200,-K� /ks
c) Bezplatná vým� na 

Vrátit je mo�no pouze nepoškozené palety a to na zá klad�  p�edlo�eného dodacího listu.

* Kamenivo Liapor
— pytlované v 50l pytlích je dodáváno na paletách, vypo�ádání palet viz bod 3.
— Balené v 1m3 Big Bag .Cena vaku je v cen�  zbo�í.Po dohod �  lze dodat vak na vratné palet� .
    Výkupní cena vaku je 42,- K�  / ks bez DPH,  50 K�  s DPH 20 %)
Vrátit je mo�no pouze nepoškozené vaky a to do 30- ti dn� .

4) Platební podmínky
    Prodej v hotovosti nebo formou p�edfaktury. V p�ípad�  smluvních vztah�  prodej na fakturu
    se základní splatností 14 kalendá�ních dn� .

5) Doprava
    Dle p�ání zákazníka lze zajistit dopravu materiálu na po� adované místo ur� ení, a to jak po ose,
    tak po �eleznici. V p �ípad�  zajišt� ní dopravy po�adujeme, aby na míst �  vykládky byla p�ítomna
    osoba oprávn� ná k p�evzetí zbo�í a potvrzení dodacího listu.
P�epravu po ose uskute�� ujeme : 
* Paletované zbo�í, kusové zbo�í - b � �né vozy ( náv � sy, soupravy ), vozy s hydraulickou rukou
* Liapor voln�  lo�ený - speciální velkoobjemové skláp � cí náv� sy o objemu 50 - 60 m3 (dle typu
  p�epravované frakce), cisterny o objemu 30 - 60 m3 ( s pneumatickým ulo�ením do konstrukcí
  na vzdálenost cca 60 m).
V p�ípad�  zajišt� ní dopravy vlastními prost�edky zákazníka po�adujeme p �edlo�ení plné moci
k nalo�ení a p �evzetí zbo�í.

6) Objednávky materiálu
   Objednávky jsou p�ijímány : pond� lí - pátek, 8.00 - 16.00 hodin telefon, e-mail, fax
   Expedice je provád� na :      pond� lí - pátek ,8.00 - 16.00 hodin. Mimo uvedené � asy pouze po 
p�edchozí dohod� .

RUTO s.r.o. He �man	 v M� stec , distribu� ní centrum Liaporu
Nový Dv� r 913
538 03 He�man� v M� stec
tel. : 469 696 067
fax : 469 696 430
www.ruto.cz, ruto@ruto.net

Dodací a platební podmínky
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